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最佳SF6泄漏
检测技术
• 屡获殊荣的负离子捕获(NIC)技术

• 快速、准确、灵敏度高

• 其他气体和湿度对检测没有交叉干扰

安全
• 继电器输出，检测到泄

漏可以及时响应

• 报警和指示灯可以 清楚

的指示SF6的泄漏

• 通过PC或网络接口完成安全设

置，阻止未经授权的访问。

• 内置低流量报警和诊断测试*

灵活
• RS485输出，支持RS232
和独立设置的继电器

• 可更换的传感器 (12个月寿命)

• 免维护

*机械故障导致的报警

专为区域连续监测而设计，
AREACHECK P2可快速检测到低浓度SF6泄漏，
保护工人和环境安全。
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专为固定连续SF6区域监测而设

计，AreaCheck P2 可快速检测低

浓度SF6泄漏。AreaCheck P2 检
测到的泄漏可以利用继电器输出以

用户设定的方式快速的通知或者

警告用户。并且与空气中的任何

其他气体或湿气没有交叉干扰。

仪器可通过计算机或网络接口轻松

进行设置，同时还可以防止未经授

权的访问。AreaCheck P2具有内

置的低流量报警和自诊断程序。

仪器的可维修组件包含在用户可自

行更换的SmartSensor中，使用寿

命长达12个月。测量站是免维护

的，确保仪器停机时间最小化。

AreaCheck P2扩散检测模式，进气

量小，因此没有过滤器问题。RS485
串口输出，还可以RS232输出，

并具有独立功能的继电器输出。

为什么要监测SF6?
拥有屡获殊荣的SF6检测技术的

AreaCheck P2 可以快速的检测到非

常低浓度的SF6泄漏，可以保护工

人的安全，保护环建和节约成本。

窒息风险

SF6是无色无味的气体，很容

易在没有监测条件的情况下造

成窒息的风险。环境中SF6允
许最大浓度为 1000 ppm。

环境危害

SF6 是公认的温室气体，气体

的泄漏会引起温室效应。“京都

议定书”也将SF6泄漏作为减少

温室气体排放的重要目标。

节约成本

SF6是一种昂贵的人工合成气

体，减少气体的泄漏可以有效

地降低生产和运行成本。

应用:
• 高压开关中SF6 充气设备的泄漏测量

• 含SF6的医疗、制冷和空

调设备的泄漏测试

• 呼吸器测试

• 医疗设备测试
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技术规格

经销商:

测量原理

• SF6: 负离子捕捉（NIC）

测量范围

• 0 - 2000 ppm SF6

分辨率

• 500 ppm SF6 /10 ppm

电源

• 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

功耗

• 18VA

工作温度

• -5°C ~ 45°C

存储温度

• -20°C ~ 60°C

工作湿度

• 10 - 90% 非结露

最大负载，继电器输出

• 2.5A / 230 VAC

尺寸

• 280 x 165 x 125 mm

防护等级

• IP 52

报警声量

• > 75 dbA, 1m

重量

• 1,5 Kg 

保险丝

• 1A 
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